У найближчі тижні почнеться заготівля трав першого покосу на сінаж. Запорукою успіху в заготівлі є професійність в заготівлі. У нижченаведеній статті аграрний консультант з Міхел'штадта (Німеччина) Зігфрід Майзе та директор ТОВ „АГ-БАГ-Україна” Володимир Крутько дають поради по правильному вибору силосної плівки і розглядають питання, пов'язані з тривалістю використання і регенерацією укривних матеріалів.  
Кожному сховищу.  Рекомендації по правильному поводженню з плівкою для укриття силосу 
 Силосні плівки існують вже більше 45 років. Сьогодні вже неможливо уявити собі сучасні системи заготівлі силосу без використання плівки. У силосних траншеях, ямах або в насипних буртах, плівка є повітронепроникним «дахом» силосуємої маси, і забезпечує необхідні передумови для хорошого силосування. Завдяки герметичному укриттю, створюються оптимальні умови для життя молочнокислих бактерій, які переробляють рослинні цукри в молочну кислоту і гарантують такими чином консервування кормів. Проте потенційна можлива якість силосу залежить не тільки від силосної плівки: важливими чинниками є також якість і склад корму, термін покосу і довжина нарізки, ступінь пров'ялення і ущільнення корму. Так, наприклад, неправильна довжина нарізки і несприятливий ступінь пров'ялення корму можуть вплинути на ущільнення. В результаті в кормовій масі залишиться кисень, що спричинить слабкий розвиток молочнокислих бактерій, які не діятимуть оптимальним чином, і в результаті це спричинить розмноження дріжджів і цвілевих грибків. Зустрічаючись з такою ситуацією, деякі керівники вважають, що плівка виявилася не міцною, а насправді всьому провиною неправильне подрібнення трав'яної маси і недостатнє трамбування. Що це означає? Тільки те, що навіть сама краща плівка не в змозі виправити помилки в технології закладки силосу. Проте плівка може зіграти вирішальну роль в отриманні хорошого силосу. Для цього вона повинна мати відповідну якість та структуру.

Виробництво і структура сучасних силосних плівок
 Виготовлення силосної плівки - майже повністю автоматизований і безперервний процес. Це забезпечує постійну якість продукції. Плівка виробляється у вигляді великої, наповненої повітрям кулі. Якщо в плівці виникнуть отвори, то з кулі почне виходити повітря. В результаті діаметр плівкового міхура може зменшитися аж до повного руйнування. В процесі виготовлення, плівковий міхур і ширина плівки постійно контролюються таким чином, що будь-яке відхилення від нормативного показники веде до відбракування відповідної плівки. Ширина, довжина і товщина плівки регулюються автоматично. Якісна силосна плівка повинна, звичайно ж, володіти якостями, що представляють цінність для користувача -  стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, механічною міцністю, стійкістю до дії кислот і непроникністю повітря. Так, наприклад, силосні плівки повинні володіти стійкістю до ультрафіолетового випромінювання, як мінімум, з річним терміном служби в умовах Центральної Європи. Це обов'язково повинно підтверджуватися письмовою гарантією виробника. Крім того, силосна плівка повинна витримувати певні навантаження, оскільки плівка піддається навантаженням під час накриття маси, що силосується чи під час розміщення захисних сіток, розміщення мішків з гравієм тощо. Плівка має також витримувати можливість ходіння по ній, оскільки це дозволяє аграрієві регулярно перевіряти силосну плівку на наявність пошкоджень.
 Особливу увагу слід приділити повітропроникності плівки, оскільки якщо вона переходить певні межі, виникає небезпека для корму. Всі механічні параметри повинні регулярно і ретельно перевірятися виробником. Як привило, якісні силосні плівки сьогодні складаються з трьох плівкових шарів, сплавлених між собою. Тільки шляхом комбінування всіх трьох шарів забезпечується якнайкраща якість. Німецькі виробники орієнтуються на контрольний норматив Німецького сільськогосподарського суспільства (НСС). До речі, перший знак якості НСС був привласнений 40 років тому силосній плівці, що цього часу виробляється на заводах компанії RKW. 
Отже, застосування якісної силосної плівки дозволяє забезпечити необхідну повітронепроникність  і надійно захистити силос від псування. Проте, окрім якісної плівки для успішного силосування необхідне грамотне та технологічно правильне застосування. Так, на практиці проблеми виникають в першу чергу по краях сховища, де відбувається силосування. Не дивлячись на вищі витрати, рекомендується використовувати спеціальні краєві і / або бокові плівки. А на тих ділянках, де забезпечити ущільнення часто складно, необхідно використовувати всі можливості для запобігання додатковому проникненню повітря в кормову масу! В першу чергу це стосується верхнього шару маси, що силосується. В ньому частка повітря значно вища, ніж в глибших шарах, із-за того що тут знаходиться більш підв'ялений корм, а також із-за недостатньої власної ваги корму. До цього додається ще і досить нерівна поверхня, що виникає, наприклад, від проїзду коліс трактора. Силосна плівка завтовшки 150-200 мікрон не може компенсувати невеликі нерівності із-за дуже великої жорсткості. В такому випадку, може допомогти тонка «підкладкова» плівка завтовшки 40 мікрон. Вона щільно прилягає до поверхні, а завдяки вологості маси, що силосується, практично присмоктує до поглиблень, створюючи тим самим оптимальні умови для життєдіяльності молочнокислих бактерій. Поверх цієї плівки розкладається звичайна якісна силосна плівка, а потім - сітка для захисту від птахів і дрібних тварин, яка одночасно рівномірно придавлює силосну плівку за всією площею. Ця сітка повинна фіксуватися мішками з гравієм, які краще прилягають до поверхні кормової маси і вбирають менше вологи, чим мішки з піском. Приблизно через кожних 4-5 м слід викладати поперечні бар'єри з мішків з гравієм, щоб запобігти після надрізу силосу проникненню повітря між кормовою масою і силосною плівкою, що може привести до поверхневого пліснявіння. Взагалі мішки з гравієм - навіть не дивлячись на те що це додаткові витрати - слід вважати за краще традиційним покришкам. Форма покришок практично не дає можливості придавити силосну плівку так, як це необхідно для оптимального силосування. У місцях стику закруглень покришок плівка недостатньо придавлюється, внаслідок чого стають можливими проникнення повітря і псування корму. Між покришками і усередині них накопичується нагріте сонцем повітря, і можуть виникнути термічні пошкодження плівки.

Аналіз витрат і прибутку
Само собою, всі перераховані засоби виробництва вимагають витрат. Але не слід забувати, що під плівкою розміром 10 м х 50 м, тобто 500 м2 може протягом року надійно зберігатися до 1 500 м3 кормів вартістю близько 300 000 грн. Витрати на придбання необхідних для належного зберігання силосу укривних матеріалів складають десь 5 000 грн., а в наступні 10 років необхідно буде тільки докуповувати нову плівку на суму 2 000 грн.. Таким чином, витрати складають менш одного відсотка вартості корму і амортизуються в найкоротші терміни завдяки запобіганню втратам силосу і підвищенню продуктивності тварин. Гонитва за дешевшими матеріалами невідомого походження, які стоять на 10-16 коп. за м2 або на 80-100 грн. за рулон дешевше, вельми ризикованим, як це вже не раз підтверджувалося на практиці. Наш досвід показує, що силосна плівка низької якості може привести до псування кормів, заготовлених на цілий рік, і величезних втрат людської праці та грошових коштів.

Перспективи

У зв'язку з розширенням використання процесу силосування для біогазових установок і збільшенням кількості великих підприємстві в сільському господарстві в даний час вже пропонується силосна і підкладкова плівка шириною до 19 м. Виробництво плівок більшої ширини технічно цілком можливо, але пов'язане з істотними інвестиціями в обладнання по їх виробництву. Крім того, працювати з плівками шириною більше 19 м практично неможливо: розкладання плівки стає досить складніше. Хоча окремі господарства готові використовувати ще ширшу плівку, проте знову ж таки існують межі пов'язані з темпами згодовування силосу. Так для забезпечення якості силосу, після відкриття сховища, рекомендується просувати зріз за тиждень на 1,5 м взимку і 2,5 м влітку. У дуже широких силососховищах спостерігається зігрівання силосної маси. Наслідком цього процесу є  втрати поживної цінності силосу аж до повної втрати через утворення цвілі. Вивід: використання дуже широких силососховищах негативно позначається на якості, продуктивності і, відповідно, на доходах. 

І на кінець декілька слів про можливу регенерацію силосної плівки. Звичайно вона  бажана, але із-за високої забрудненості плівки в даний час це вимагає великих витрат і не завжди економічно ефективно. Хоча роботи в цьому напрямі ведуться, вже зараз ясно, що регенерація в майбутньому буде досить дорогим задоволенням. Тому в основному плівка утилізувалася в установках для спалювання сміття або прямує на сміттєві звалища. Реалізація альтернативних рішень типу силосних плівок, що біологічно розпадаються, поки неможлива із-за наявності в кормовій масі украй активних мікроорганізмів і кислот. 
